
механическая линейная сеялка 
для зерновых культур
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Точность, надежность, 
дизайн

>

Это механическая линейная сеялка для 
зерновых культур и таких семян как рис, соя 
трава и различные злаковые. DRILL SEM теперь 
более эффективная , чем когда-либо.
Предлагает ряд конфигураций и аксессуаров, 
которые
удовлетворят самого требовательного 
потребителя на различных типах земли.
Машина проста в своей концепции и надежна 
в конструкции. Надёжная при посеве и точна 
в распределении удобрений и пестицидов. 
Drill Sem - это мультифункциональная машина 
для удовлетворения различных потребностей 
потребителяДоступна в навесной и прицепной 
версии.
В комбинациях: Высевающий аппарат. 
Высевающий аппарат + механизм для 
удобрения. Высевающий аппарат + механизм 
для удобрения + механизм для пестицидов.
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Универсальна в конфигурациях, 
проста в настройках

>

Широкий спектр версий и конфигураций в сочетании с качественными аксессуарами для лучшего 
урожая, междурядья на различных типах грунта. Drill Sem имеет большой семенной бункер из 
окрашенной стали с двойными пластиковыми распределительными роликами для
мелких и крупных семян. Новые семенные бункеры из стали, окрашенные с применением 
порошковой краски что обеспечивает долговечную защиту метала от воздействия окружающей 
среды. А так же от механических воздействий. (версия S) и из
нержавеющей стали (версия SF), открываемые и осматриваемые через специальное отверстие.
По запросу семенной бункер можно разделить на две части: одновременно для двух типов семян 
или семян и ударенияили для удобрения. Каждый бункер имеет вариатор который работает в 
масляной ванне . 
Возможные конфигурации:
- прямые /изогнутые анкерные сошники, расположенные в три ряда
- дисковые сошники с двойным смещением, расположенные в два ряда
- однодисковые сошники, расположенные в два ряда.
Все остальные сошники имеют телескопические трубы из ПВХ для спуска семян.



Основное
оснащение 

> Drill Sem
DRILL SEM S
семенной бункер 

DRILL SEM SF
семена и удобрения 

DRILL SEM DSDD-S
двойной дисковый сошник

DRILL SEM DSDD-SF
двойной дисковый сошник

DRILL SEM DSA-S
анкерный сошник прямой / изогнутый

DRILL SEM DSA-SF
анкерный сошник прямой / изогнутый

DRILL SEM DSD-S
дисковый сошник

DRILL SEM DSD-SF
дисковый сошник





НАВЕСНАЯ

ПРИЦЕПНАЯ

Трёхточечное прицепное устройство второй категории.

Трёхточечное прицепное устройство второй категории. Предназначена для 
работы на участках со значительным уклоном и с гусеничными тракторами. 
Легко перестраивается в навесную.

Варианты>





бункер>
Drill Sem S имеет цельный бункер с двойной 
роликовой системой подачи зерна, трёх ступенчатый 
вариатор и семенной индикатор. Бункер оснащен 
держателем для мешков для облегчения загрузки. В 
модели Drill Sem SF бункер разделен на две части 
при помощи разделительной секции, используемой 
для удобрения.  Так же имеется металлическая 
решетка для просеивания удобрения. Обе части 
имеют двойную роликовою систему из пластика 
в стали из нержавеющей стали и независимые 
вариаторы в масляной ванне. Двойной бункер может 
использоваться для двух разных типов семя. По 
запросу доступен комплект для работы на участках 
со значительным уклоном. 

Третий бункер предназначен для мелких семян или 
пестицидов. Регулировка не зависима от остальной 
части машины при этом гарантирует высокое 
давление даже при малых объёмах. 



детали>

DSA	 S
DSD	 S
DSDD	S
DSA	 SF
DSD	 SF
DSDD	SF
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DSA	 S
DSD	 S
DSDD	S
DSA	 SF
DSD	 SF
DSDD	SF



(A) Двойная борона с параллелограммом. 
Загрузочная платформа в зависимости от 
груз

(B) Самовыравнивающаяся борона 
с платформой и погрузочная лестница 
в зависимости от груза

Третий бункер  По запросу резиновая  трубка для 
спуска семян в семенную трубку 

прямые
зубцы А

зубцы в форме 
«ласточкиного 
хвоста» А.

Зубцы 
самовыравнивающиеся В

прикатывающее колесо для 
регулировки глубины зерна.

прикатывающие колеса  для 
двойного диска (для контроля 
глубины посева)

прикатывающее колесо для 
регулировки глубины зерна в 
продолжении с диском 

Борона это фундаментальный элемент 
для гарантии качества посева. И поэтому 
компания Sfoggia дает возможность 
выбрать между двумя версиями бороны. 
- Борона двойная с параллелограммным 
элементом, которая следует за рельефом 
земли, весом 95кг. (А)
- Борона одиночная, 
самовыравнивающаяся дающая широкие 
возможности в регулировке наклона и 
рабочего давления. 145кг (В)
- Зубцы на бороне взаимозаменяемы. 
На выбор с прямыми зубьями или в виде 
ласточкиного хвоста. Только в версии (А)
- Самовыравнивающиеся зубцы, доступен 
только в версии (В)

аксессуары по запросу >



Легкий разрыхлитель 
борозды 

Тяжелый разрыхлитель
следов 

М е х а н и ч е с к и й 
маркер

Ги д р а вл и ч е с к и й 
маркер

Комплект TtamlineУстройство для работы на 
склонах.

Монитор контроля 
высева 

Счетчик гектаров 
электронный 

Двойное ведущее колесо 

Усиление колеса 10.0/75 
для модели 2,5 - 3 m

Увеличитель объёма 
бункера 200л. Только 
на версии 3м.

Гидравлическая 
система для подъёма  
сошников для 
прицепной модели

Ручная система 
регулировки 
глубины посева
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модель n.рядов междурядье 
см

Рабочая 
Шир. М.

Транспортная 
Шир. М.

Емкость Л.

Версия S Версия SF
Только 
Зерно 

Зерно Удобрение

DSA S (SF) 2500-17 17 15,0 2,55 2,55 500 270 240
DSA S (SF) 2500-18 18 14,2 2,55 2,55 500 270 240
DSA S (SF) 2500-19 19 13,4 2,55 2,55 500 270 240
DSA S (SF) 2500-20 20 12,8 2,55 2,55 500 270 240

DSA S (SF) 3000-21 21 14,3 3,00 3,00 610 330 290
DSA S (SF) 3000-22 22 13,6 3,00 3,00 610 330 290
DSA S (SF) 3000-23 23 13,0 3,00 3,00 610 330 290
DSA S (SF) 3000-24 24 12,5 3,00 3,00 610 330 290
DSA S (SF) 3000-25 25 12,0 3,00 3,00 610 330 290

DSA S (SF) 3500-27 27 13 3,50 3,70 700 390 350
DSA S (SF) 3500-28 28 12,5 3,50 3,70 700 390 350
DSA S (SF) 3500-29 29 12 3,50 3,70 700 390 350

DSA S (SF) 4000-31 31 13 4,00 4,20 820 460 410
DSA S (SF) 4000-32 32 12,5 4,00 4,20 820 460 410
DSA S (SF) 4000-33 33 12 4,00 4,20 820 460 410

Версия SF – зерно и удобрение 
Версия S- только зерно

DSD - DSDD S (SF) 2500-17 17 15,2 2,55 2,55 500 270 240
DSD - DSDD S (SF) 2500-19 19 13,5 2,55 2,55 500 270 240

DSD - DSDD S (SF) 3000-21 21 14,4 3,00 3,00 610 330 290
DSD - DSDD S (SF) 3000-23 23 13,1 3,00 3,00 610 330 290
DSD - DSDD S (SF) 3000-25 25 12,0 3,00 3,00 610 330 290

DSD - DSDD S (SF) 3500-25 25 14 3,50 3,70 700 390 350
DSD - DSDD S (SF) 3500-27 27 13 3,50 3,70 700 390 350
DSD - DSDD S (SF) 3500-28 28 12,5 3,50 3,70 700 390 350

DSD - DSDD S (SF) 4000-29 29 14 4,00 4,20 820 460 410
DSD - DSDD S (SF) 4000-31 31 13 4,00 4,20 820 460 410
DSD - DSDD S (SF) 4000-33 33 12 4,00 4,20 820 460 410
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