
SPÉCIFICATIONS

FHS
Fertiliseur anterieur

•	 Trémie en acier verni de 1250 L, avec grilles, tubulure de vidange et couverture en PVC 
enroulable.

•	 Solide châssis soudé et verni, intégré avec plateforme de accès rétractable.
•	 Distributeur volumétrique du produit en acier inox avec rouleau simple actionné par moteur 

électrique brushless à contrôle software. Possibilité de monter rouleau inox (pour engrais) ou 
en nylon (pour graines – disponible en plusieurs tailles pour un contrôle plus précis du flux).

•	 Turbine à haute puissance pour le transport pneumatique du produit à l’équipement postérieur, 
actionnée par moteur hydraulique.

•	 Système de transport pneumatique complet de tuyauterie inox rigide et de tuyau flexible 
spiralé D. 160 mm pour connexion avec l’équipement postérieur. Disponible sur demande 
tête de distribution à 6, 8 ou 12 sorties D. 60 mm.

•	 Système hydraulique avec réglage du régime de rotation de la turbine et échangeur de chaleur 
intégré, disponible soit avec actionnement par connexion à l’hydraulique du tracteur, soit 
avec réservoir et pompe indépendante actionnée par la prise de force 1000 rpm antérieure.

•	 Extension trémie de da 650 L disponible sur demande.
•	 Kit signalisation et transport routière.
•	 Alimentation électrique de tracteur à 12 V.
•	 Position soulevée ou abaissée de l’équipement postérieur donnée par le tracteur. Sur demande 

en alternative c’est disponible un capteur indépendant à fixer sur l’équipement.
•	 Vitesse d’avancement donnée par le tracteur. Sur demande en alternative c’est disponible un 

dispositif GPS indépendant.
•	 Gestion du fertiliseur sur smartphone par une application spécifique et connexion wifi. Sur 

demande en alternative c’est disponible une interface Isobus avec le tracteur.

L’épandeur d’engrais avant FHS est compact et facile à utiliser. Professionnel et polyvalent, il 
peut être utilisé en combinaison avec un outil arrière ou uniquement devant le tracteur.
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•	 Dimensions (sans extension trémie): L 2.5 m x H 1.7 m x P 1.7 m
•	 Poids: 500 kg (version avec actionnement hydraulique du tracteur)
•	            550 kg (version avec circuit hydraulique indépendant)
•	 Capacité trémie: 1250 L (version standard)
•	                             1900 L (version avec extension)
•	 Capacité cuve huile (version avec circuit hydraulique indépendant) : 30 L
•	 Régime prise de force antérieure (version avec circuit hydraulique indépendant): 1000 rpm
•	 Puissance absorbée (version avec circuit hydraulique indépendant) : environ 15 kW
•	 Flux d’huile nécessaire pour le tracteur (version avec actionnement hydraulique du tracteur): 

50 L/min
•	 Tension alimentation électrique du tracteur: 12 V
•	 Diamètre interne tuyauterie flexible de transport: 160 mm
•	 Capacité de distribution produit maximale: 450 kg/ha à 8 km/h (sur largeur de travail 6 m)
•	  
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